
 

TUBOS DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO  
PERROT 

 

KVS-SI Acero 
Pieza cardan en V (macho) con boquilla de manguera rugosa, galvanizada 

 
Presión de funcionamiento: 10 bar  
 

 
 

 

 
Artículo / Medidas 

 
      Peso   

Número de 
artículo 

KVS-SI 50 x 52 0,23 KF75810 
KVS-SI 70 x 72 0,66 KF75830 
KVS-SI 89 x 77 1,02 KF75843 
KVS-SI 89 x 82 1,02 KF75840 
KVS-SI 89 x 92 1,15 KF75850 
KVS-SI 108 x 77 1,45 KF75863 
KVS-SI 108 x 102 1,58 KF75860 
KVS-SI 108 x 111 1,68 KF75870 
KVS-SI 133 x 127 2,06 KF75880 
KVS-SI 159 x 152 2,53 KF75890 
KVS-SI 216 x 202 8,20 KF77010 

   

 
KMS-SI Acero 
Pieza cardan en M  (hembra) con boquilla de manguera rugosa, galvanizada 
 
Presión de funcionamiento: 10 bar  
 

 

 

 
Artículo / Medidas 

 
      Peso   

Número de 
artículo 

KMS-SI 50 x 52 0,80 KF75910 
KMS-SI 70 x 72 1,58 KF75930 
KMS-SI 89 x 77 2,60 KF75942 
KMS-SI 89 x 82 2,70 KF75940 
KMS-SI 89 x 92 2,88 KF75950 
KMS-SI 108 x 77 4,00 KF75964 
KMS-SI 108 x 102 4,10 KF75960 
KMS-SI 108 x 111 4,03 KF75970 
KMS-SI 133 x 127 6,76 KF75980 
KMS-SI 159 x 152 7,91 KF75990 
KMS-SI 216 x 202 17,51 KF77009 

   

 


